屠宰厂废气除臭设备技术原理
 　　1、紫外线是由电磁波组成，其本身所带有的能量与波长直接关系，波长越短，能量越大。本产品采用特制的高能高臭氧UV光束（波长范围170~184.9nm），照射恶臭气体及有机气体（如氨、硫化氢、甲硫氢、甲硫醇、甲硫醚、二硫化碳和苯乙烯，硫化物H2S、VOC类，苯、甲苯、二甲苯），当这些气体吸收了这类紫外线光后，紫外线光本身带有的能量，使有机气体或恶臭气体分子内部发生裂解，化学键断裂，形成游离状态的原子或基团。
 　　2、利用高能高臭氧UV紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧，即活性氧，因游离氧不稳定需与氧分子结合，进而产生臭氧。UV＋O2→O-+O*(活性氧) O*+O2→O3(臭氧)。同时，混合气体中的氧气被紫外线光裂解产生羟基（UV +H2O→H + OH-(羟基) ），众所周知，这些生成的臭氧和羟基对有机物具有极强的氧化作用，对恶臭气体及其它刺激性异味有立竿见影的清除效果。
 　　3、恶臭气体利用排风设备输入到本净化设备后，净化设备运用高能UV紫外线光束及臭氧对恶臭气体进行协同分解氧化反应，使恶臭气体物质被降解转化成低分子化合物、水和二氧化碳，再通过排风管道排出室外。
 屠宰厂废气除臭设备 
  屠宰车间恶臭气体中主要污染物为H2S、NH3，采取在排气口处设微负压集气和UV光解除臭设备处理经15m排气筒排放；项目燃气锅炉烟气由8m排气筒直排。UV紫外光光催化除臭设备广泛应用于喷漆废气处理、油墨废气处理、塑胶废气处理、化工废气处理、制药废气处理、污水池臭气处理、鉰料废气处理、铸造废气处理等各种有污染源恶臭气体的脱臭净化。  　
